 Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1
Дата обследования «18» июля 2019 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания «Забота» Белоярского района» 
(624030, Свердловская область, Белоярский район, пгт Белоярский, ул. Центральная, 2)


	№
п/п
	Структурно-
функциональные
зоны и элементы
	
	Значимые барьеры
для инвалидов и МГН*
(физические, информационные,
организационные)
	Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции / капитального ремонта):
	Состояние доступности
соответствующей зоны

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Неотложные мероприятия
(1 этап)
	Отложенные мероприятия
(2 этап)
	на момент
обследо-
вания
	после
1-го
этапа
	после
2-го
этапа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Территория, прилегающая к зданию


	
	

	
	

	
	- Вход (входы) на
территорию
	1.1
	Вход на территорию имеет покрытие из гравия.

	
	Выравнивание поверхности пешеходных путей и устройство съездов, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия
	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.
	Отсутствие на территории мнемосхемам, информационных стендов и табличек об объекте  
	
	[bookmark: _GoBack]Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте  
	
	
	

	
	
	1.3.
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении менее 90 см.
	
	Расширение проема, калитки
	О-в
	
	К, О-н, О-в

	
	
	1.4.
	Отсутствует оборудованный вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного надземного перехода, соединенного с этим зданием.
	
	Оборудовать вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного надземного перехода, соединенного с этим зданием.
	С-ч, О-в
	
	К, О-н, О-в

	
	- Путь (пути)
движения на
территории






















	1.4.
	Асфальтовое покрытие территории имеют неровности, зазоры, выбоины.
	
	Выравнивание поверхности пешеходных путей и устройство съездов, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия
	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5.
	Ширина тротуара (пути движения) на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602 
	
	Оборудование тротуара
	
	К 
	

	
	
	1.6.
	Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей. 
	
	Устройство бордюров
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, 
	

	
	
	1.7.
	Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях
	
	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами
	
	С-п, С-ч



	

	
	
	1.8.
	Отсутствует тактильная полоса
	
	Устройство бетонных тротуарных плиток размерами 300х300 мм или 500х500 мм
	
	
	

	
	
	1.9.
	Отсутствуют визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте

	 

	Оборудование указателями на путях движения
	
	К,Г
	

	
	
	1.10.
	Отсутствуют указатели для тактильного восприятия (контакта)
	
	Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения
	
	С
	

	
	- Лестница
(наружная)

	1.11.
	Отсутствует
	
	
	
	
	

	
	- Пандус (наружный)
	1.12.
	Отсутствует

	
	
	
	
	

	
	- Автостоянка и парковка
	1.13
	Покрытие автостоянки и парковки выполнено из гравия

	Устройство покрытия автостоянки и парковки.

	
	О-в, С-ч (в сопровождении; с помощью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	1.14.
	Не указаны габариты парковочного места (ширина не менее 3,5 м)
	Нанесение разметки парковочного места (ширина не менее 3,5 м)
	
	
	
	

	
	
	1.15.
	Не оборудована в соответствии с требованиями площадка   для транспорта инвалида, для специализированного автотранспорта
инвалидов на кресле-коляске, а также не выделена знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД
	
Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями
	
	
	
	

	
	
	1.16.
	Отсутствует дорожный знак стоянки 6.4 Знак 8.17 (инвалиды) на высоте
	Оборудование парковочного места спец. Знаками, на высоте не менее 1,5 м

	
	
	
	

	
	
	1.17.
	Не оборудован путь движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа
	Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа
	
	
	
	

	2.
	Вход в здание
	

	
	- Лестница
(наружная)
	2.1
	Навес над входной площадкой, твердое однородное покрытие, не допускающее скольжения при намокании входной площадки, водоотвод не соответствуют требованиям п. 3.14             СНиП 35-01-2001
	
	Выравнивание входной площадки, устройство навеса над входом и пандусом
	С-ч, Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч

	
	
	2.2.
	Элементы информации об объекте, выполненные неконтрастным, невыпуклым некрупным шрифтом. Содержание информации об объекте расположено на недоступной высоте.
	

	Оборудование входной группой вывеской с названием учреждения, режимом работы и т.д.
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	
	
	2.2
	Не соответствует по:
-ширине проступей;
-единообразию геометрии всех ступеней

	
	Выравнивание ступеней до нормативных показателей
	Г-п, Г-ч, У
	
	О-в, О-н, С-п, С-ч, 

	
	
	2.3
	Имеющиеся поручни лестницы не соответствуют требованиям с двух сторон:  
 - по высоте от поверхности передвижения; 
- по диаметру поручней (некруглое сечение); 
- по прямоугольному сечению (толщина); 
 - по завершающей части поручня. 

	
	Оборудование лестницы поручнями. 
	Г-п, Г-ч, У
	
	О-н, О-в, С-п, С-ч











	
	
	2.4
	Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 
0,3-0,5 м перед лестницей.
	
	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами 
	О-в, Г-п, Г-ч, У
	
	
С-ч, С-п




	
	
	2.5
	Лестница не продублирована пандусами или подъемными устройствами

	
	Устройство пандуса.
	отсутствует
	
	К, О-в, О-н


	
	
	2.6
	Ступени лестниц имеют сколы, без бортиков для предотвращения скольжения трости или ноги.

	
	Произвести реконструкцию ступеней
	Г-п, Г-ч, У
	
	
К, О-в, О-н

	
	
	2.7
	Поверхность ступеней не имеют антискользящего покрытия, не шероховаты
	
	Нанести на поверхность ступеней 
антискользящим покрытием, предусмотрев их шероховатость.
	Г-п, Г-ч, У
	
	О-н, С-п, С-ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.8
	Краевые ступени лестниц не выделены цветом или фактурой.
	
	Окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами
	Г-п, Г-ч, У
	
	С-ч

	
	- Пандус (наружный)
	2.9
	Отсутствуют пандусы или др. средства подъема
	
	Устройство пандуса.
	отсутствует
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч.

	
	- Входная площадка
(перед дверью)
	2.10
	Размеры входной площадки при входах не соответствуют требованиям (не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2)
	
	Устройство входной площадки по указанным размерам
	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	
	К

	
	
	2.11.
	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров не соответствуют требованиям п. 3.14           СНиП 35-01-2001

	
	Выравнивание входной площадки, оборудование противоскользящим покрытием
	Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-в, О-н, С-ч, С-п

	
	- Дверь (входная)
	2.12
	Входные двери не имеют ширину просвета 1,2 м
	
	Оборудование в соответствии с СНиП и СП
	Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч

	
	
	2.13
	Полотна наружных дверей  не имеют смотровых панелей.
	
	
	
	
	

	
	
	2.14
	Высота порог наружных дверей превышает норматив 0,014 м.
	
	
	
	
	

	
	
	2.15
	Дверные запоры на путях эвакуации не имеют ручки нажимного действия.
 
	
	
	
	
	

	
	- Тамбур
	2.16
	Внутренние размеры тамбура не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 (п.3.15, 3.23)
	
	Работы по расширению тамбура до указанных объемов. Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины
	Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	3.
	Пути движения внутри здания


	
	

	
	- Коридор (вестибюль, зона ожидания)




















	3.1
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
	
	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами
	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У












	
	С-п, С-ч

	
	
	3.2.
	Отсутствует визуальная информация на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения не более 2,5 м по путям движения инвалида, а также знаки и указатели, не содержащие текстовой информации на высоте.
	
	Оборудование путей движения информационными указателями, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование
	
	
	К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч

	
	
	3.3
	Высота порогов более 0,014 м
	
	Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства
съезда
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч

	
	
	3.4
	Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации, предусматривающая визуальную, звуковую и тактильную информацию. 
	
	Оборудование путей движения системой информации и сигнализации
	
	
	К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч

	
	
	3.5
	Отсутствуют указатели для тактильного восприятия, контакта) дублированные шрифтом Брайля
	
	Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения
	
	
	С-п, С-ч

	
	
	3.6
	Отсутствуют направляющие тактильные дорожки вдоль стены на расстоянии  не более 1 м от стены (ширина дорожки не менее 500 мм)
	
	Устройство тактильных дорожек
	
	
	С-п, С-ч

	
	
	3.7
	Не оборудовано место отдыха или ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.
	
	Оборудовать место отдыха или ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также его сопровождающего.
	
	
	К, О-п

	
	
	3.8
	Отсутствуют конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах и др. вертикальных поверхностях.
	
	Установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями.
	
	
	 К, О-н, С-п, С-ч

	
	
	3.9.
	В вестибюлях отсутствуют
информаторы, в т.ч. звуковые




	
	Установка аудивизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями
	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	
	К, О, Г, С


	
	
	3.10.
	Отсутствуют подходы к оборудованию и мебели Зона для разворота инвалида на кресле-коляске, свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов и аппаратов)
	Устройство пути движения в соответствии с указанными величинами




	
	О-в
	О,К
	

	
	
	3.11.
	Не соответствует ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	
	Расширение дверных проемов до нормативной величины
	О-в
	О,К
	

	
	- Лестница (внутри здания)
	3.9
	Лестничные марши внутри здания не соответствуют требованиям по:
- высоте ступеней, 
- ровности, нескользящейся поверхности;
- ребру ступеней;
- боковому краю лестницы (не примыкающей к стене) – отсутствие бортиков;
- геометрии ступеней;
- контрастной окраски ступеней.
	
	Выравнивание ступеней до нормативных показателей; устройство бортиков; окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами
	О-в, С-ч (в сопровождении; с помощью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У
	
	О-н, О-в, С-п, С-ч

	
	
	3.10
	Отсутствуют тактильная предупредительная полоса за 0,6 м от лестницы
	
	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами
	
	С-п, С-ч
	

	
	
	3.11
	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы. 
	
	Устройство поручней
	
	О-н, С-п, С-ч
	

	
	
	3.12
	Отсутствуют рельефные обозначения этажей
	
	Устройство рельефных обозначений
	
	С-п, С-ч
	

	
	- Пандус внутри здания
	3.13
	Отсутствует.
	
	Установка пандусов
	
	
	К,О

	
	- Лифт пассажирский (или подъемник)
	3.14
	Отсутствует
	
	Установка лифтов, подъемных платформ
	
	
	

	
	- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	3.15
	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям
	
	Устройство путей эвакуации в соответствии с п. 3.42 СНиП 35-01-2001

	
	
	К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	
	
	3.16.
	Отсутствует зона безопасности (отсутствует ее обозначение на плане эвакуации) 
	
	предусмотреть выделение зоны безопасности.  Оснащение зон безопасности двухсторонней связью с диспетчером или другим устройством визуальной или текстовой связи
	
	
	

	
	
	3.17.
	Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не имеет контрастного цвета или тактильных предупредительных указателей.
	Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестниц или тактильно предупредительными указателями 
	
	О-в, С-ч (в сопровождении; с помо щью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У
	, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	3.18.
	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте (не наклеены световые ленты).
	Окрасить кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте (не наклеены световые ленты).
	
	
	 О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	3.19.
	Эвакуационные лестницы не имеют аварийного освещения
	
	Восстановить аварийное освещение на эвакуационных лестницах
	
	
	О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	4
	Зоны целевого назначения:

	
	- Кабинетная форма обслуживания
	4.1.
	Имеются пороги или перепад высот
	
	Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда 
	О-н, С-ч
	
	К,О,С

	
	
	4.1
	Выключатели и розетки размещены на высоте более 0,8 м
	
	Устройство розеток на нормативном уровне
	О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	
	К, О-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У

	
	
	4.2
	Отсутствие в кабинетах столов с регулировкой высоты
	Оборудовать кабинеты столами  с регулировкой высоты
	
	К,О
	
	

	
	
	4.3
	Кабинеты не оборудованы специальными приборами для лиц с дефектами слуха
	
	Оборудование кабинета индукционной портативной системой
	Г-ч
	
	Г-п, Г-ч

	
	
	4.4
	Отсутствуют информирующие обозначения помещения и дублирование  рельефными знаками

	Оборудование информационными и тактильными табличками
	
	Г-ч, С-ч
	К., О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	4.5.
	Отсутствует визуальная информация, знаки и указатели, не содержащие текстовой информации на высоте
	
	Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование
	О-в, С-ч,У
	
	К,О,Г

	
	
	4.6.
	Отсутствует свободное пространство (около столов, у настенных приборов,
аппаратов и устройств для инвалидов) Зона для самостоятельного
разворота инвалида на кресле-коляски
	Оборудовать кабинет для
обслуживания с
учетом пространства для
разворота кресла-коляски
	
	К
	
	

	
	
	4.7.
	Высота столов над уровнем пола не регулируется
	При оборудовании кабинета использовать столы с регулировкой высоты
	
	О-в
	
	

	
	
	4.8.
	Отсутствует оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха
	Оборудовать кабинета индукционной портативной системой
	
	Г-ч
	
	

	
	
	
	Отсутствуют информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте дублирование рельефными знаками
	Оборудование информационными и тактильными табличками
	
	О-в, С-ч
	К, О, С
	

	
	- Зальная форма обслуживания
	4.5
	Не предусмотрена
	
	
	
	
	

	
	- Прилавочная форма обслуживания
	4.6
	Не предусмотрена
	
	
	
	
	

	
	- Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	4.7
	Не предусмотрена
	
	
	
	
	

	
	- Кабина индивидуального обслуживания

	4.8
	Не предусмотрена
	
	
	
	
	

	
	Жилые помещения
	
	Не предусмотрены
	
	
	
	
	

	
	Места приложения труда



	
	Не предусмотрены
	
	
	
	
	

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения:

	
	

	
	-Туалетная комната
	5.1
	Туалетная комната не соответствует требованиям (ширина - глубина - пространство рядом с унитазом для размещение кресла-коляски - свободное пространство для разворота - ширина дверного проема, дверь должна открываться наружу)
	
	Оборудовать туалетную комнаты в соответствии с  требования п. 3.67           СНиП 35-01-2001 п. 5.3.3 СП 59.13330.2012
	О-в







	
	К, О

	
	
	5.2
	- В туалетной комнате отсутствуют крючки для одежды, костылей, тростей и других принадлежностей.
	Оборудовать туалетную комнаты крючками для одежды, костылей, тростей и другими принадлежностями


	
	

О-в, С-ч (в со-провождении; с помо щью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У































	К, О-п, О-в, С-п, С-в
	

	
	
	5.3
	Отсутствуют поручни:
- откидной возле унитаза;
- два горизонтальных поручня
	Устройство поручней в санитарной комнате. Возле унитаза со стороны подъезда коляски – откидной поручень. С другой стороны – опорный поручень.
	
	
	К, О-н, О-в
	

	
	
	5.4
	Унитазы не имеют автоматического слива или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.
	Установка  унитаза с соответствующим управлением слива
	Установлен в декабре 
2018 года
	
	К, О-н, О-в
	

	
	
	5.5
	Высота чаши унитаза для МГН не соответствует требованиям
	Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза.
	Установлен в декабре 
2018 года
	
	К, О-н, О-в
	

	
	
	5.6
	Отсутствует писсуары
	Установка писуара. Оборудовать поручнями в соответствии с требованиями
	
	
	К
	

	
	
	5.7
	Отсутствуют поручнями для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте0,75-0,8 м  (на одном уровне с краем раковины)
	Оборудование раковин поручнями
	Раковина оборудована
поручнями  в декабре 
2018 года
	
	К
	

	
	
	5.8
	Отсутствует зеркало, электрополотенце на высоте 0,8 м  от пола
	Установка зеркала
	
	
	К
	

	
	
	5.9
	Отсутствует держатель туалетной бумаги открытого типа на высоте 0,8 м
	Установить держатели
	
	
	К
	

	
	
	5.10
	Водопроводный кран не имеет рычажного или нажимного действия
	Установка однорычажного или сенсорного смесителя
	Установлен в декабре 
2018 года
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, У
	

	
	
	5.11
	Отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Отсутствие дублирование рельефными знаками.
	Оборудование знаком доступности туалета
	Оборудовано знаком 
доступности туалета
 в декабре 
2018 года 

	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	5.12
	Отсутствует система тревожной сигнализации:
- кнопка вызова со шнурком на высоте 0,6-0,8 м;
-над входом световой мигающий или звуковой оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки или извещатель на посту дежурного персонала
	Установка тревожной сигнализации
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	5.13
	Выключатели и розетки выставлены не на высоте от уровня пола, ручки не эргономические для МГН на высоте
	Устройство  выключателей и розеток на нормативном уровне соответствующей СНиП 35-01-2001
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	

	
	- Душевая/ванная комната
	5.14
	Отсутствует
	Устройство душевой/ванной комнаты
	
	
	К
	

	
	- Бытовая комната (гардеробная)
	5.15
	Отсутствует
	Устройство бытовой комнаты (гардеробной)

	
	
	К
	

	6.
	Система информации на объекте:
	

	
	

	
	- комплексность
- единообразие и непрерывности
- оповещение о чрезвычайных ситуациях
	6.1
	Отсутствует комплексность  системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые, тактильные)
	Устройство системы информации на объекте
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	6.2
	Отсутствуют знаки и символы в пределах здания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Оборудование здания знаками и символами
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	6.3
	Отсутствует система средств информации зон и помещений:
-непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объекта и мест посещения;
- получение информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждений об опасности в экстремальных ситуациях и т.д.
	Оборудование учреждение системой средств информации зон и помещений
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	6.4
	Отсутствует система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией
	Оборудование системой пожарной безопасности 
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	

	7.
	Пути движения к объекту от остановки
	7.1
	Отсутствуют указатели нахождения учреждения, предоставляющего социальные услуги населению.
	Оборудование  путей движения указательными знаками.
	
	О-в, С-ч (в сопровождении; с помощью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	

	
	
	7.2
	Земельный участок, прилегающий к территории учреждения, имеет покрытие из гравия.
	Устройство асфальтового покрытия прилегающего к территории земельного участка.
	
	
	К, О-н, О-в, С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У
	




	Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН
	К
	О-Н
	О-в
	С-п
	С-ч
	Г-п
	Г-ч
	У

	- на момент обследования
	ДУ-дом
	ДУ-дом
	ДУ-пп
	ДУ-дом
	ДУ-пп
	ДУ-дом
	ДУ-пп
	ДП

	- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
	ДУ-дом
	ДУ-пп; ДУ-дом
	ДУ-им
	ДУ-дом
	ДУ-пп
	ДУ-пп
	ДУ-пп; ДУ-им
	ДП

	- после неотложных работ (2-го этапа работ)
	ДУ-дом
	ДУ-им
	ДУ-им
	ДУ-дом, ДУ-пп 
	ДП
	ДУ-им, ДУ-пп
	ДП
	ДП

	- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)
	ДП
	ДП
	ДП
	ДУ-пп
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП
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